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INVERSOR DE STRING
MONOFASICO

7000W | 8000W | 9000W
TR - W

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS

Garantia padrao, extensao até 20 anos

Saida melhorada do sistema solar
O Suporta mddulos PV de corrente elevada, com

corrente de operacdo de 12,5A. CURVA DE EFICIENCIA CSI-9K-S22002-ED
. . an . Eficiéncia
Max. Eficiéncia 98,1% == 300V, =e= 370V e 420V =e= 500V
S —.
Topologia H6 Plus de alta eficiéncia com eficiéncia 98%
maxima de 98,1%, e 97,5% na Europa. 97%
96%
95%
< . 94%
Facil de usar 93%
Peso leve que permite a instalagdo por 92%
uma Unica pessoa. 91%

. 5% 10% 20% 25% 30% 50% 75% 100%
Monitoramento em tempo real com

plataforma em nuvem % da Poténcia Nominal de Saida

Suporta a configuracdo do inversor com
um clique.

Suporta configuracdo de parametros e
atualizagdo de firmware, remotos.

Confiabilidade Mais Elevada A CANADIAN SOLAR BRASIL tem o compromisso de fornecer
@ Design integrado do médulo de poténcia. produtos, servicos e solu¢des em sistemas solares de alta
qualidade, para clientes em todo o mundo. O fornecedor

numero 1, em termos de qualidade e relagdo desempenho/

preco, segundo a pesquisa IHS Module Customer Insight

IP65. Survey. Lider no desenvolvimento de projetos de sistemas
PV e na fabricacao de mddulos solares, com mais de 46 GW
implantados em todo o mundo, desde 2001.

CANADIAN SOLAR BRASIL

Caixa CC integrada.

Conveccdo natural.
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DADOS TECNICOS DO SISTEMA

NOME DO MODELO

CSI-7K-S22002-ED

CSI-8K-S22002-ED

CSI-9K-S22002-ED

ENTRADA CC

Max. Poténcia PV (W) 10500 12000 13500
Max. Tensdo de Entrada CC.(V) 600 600 600
Tensdo.CC de entrada de partida.(V) 120 120 120
Faixa.de Tensdo.de Operagdo.do. MPPT 100-.500 100-.500 100-.500
Tensdo Nominal de Entrada.(V) 360 360 360
Max. Corrente de Entrada (A) 12,5./.25 12,5./.25 12,5125
Max. Corrente de Curto-Circuito. (A) 15./.30 15./.30 15./.30
Numero de MPPTs 2 2 2
Numero de Entradas.CC 1/2 1/2 1/2
SAIDA cA

Poténcia.Nominal de Saida (W) 7000 8000 9000
Méx.-Poténcia-de Saida (W) 7700 8800 9900
Tipo-de Conexdo de Rede L/-N-/-PE

Tensdo-e Faixa-Nominal CA (V) 220-/-230-/-240-(180~-280)

Frequéncia-e Faixa-Nominal-CA{Hz) 50/-60-(+5)

Maéx. Corrente-de Saida(A) 35 36,4 40,9
Fator-de Poténcia (@Poténcia-Nominal de Saida) 0,99

Fator-de-Poténcia-de-Destocamento 0,8-avanc¢o-a-0;8-atraso

Distor¢ao-Harmbnica Total (FHDi) 3%

EFICIENCIA

Méx: Eficiéncia 98,1 % 98,1 % 98,1 %
Eficiéncia-Europeia 97,5% 97,5% 97,5%
Eficiéncia- MPPT 99,9% 99,9% 99,9 %
SEGURANCA-E PROTE(;?\O

DPS.Integrado Tipo Il

Comutador CC Integrada

Protecdo Anti-Ilhamento Integrada

Protecdo contra.Inversao.de Polaridade CC Integrada

Monitoramento.de Isolamento Integrada

Protecdo contra Sobretensdo CA Integrada

Protecdo contra.Sobrecorrente CA Integrada

Protecdo contra.Curto-Circuito CA Integrada

Protecdo de Corrente Residual Integrada

Classe Sobretensdo Suportada

11 (DC), III (AC)

PARAMETROS GERAIS

Dimensdes (L*A*P, mm)

399 * 583 * 192

Peso liquido (Kg)

19,3

Método de Instalagdo

Fixagdo em Parede

Tipo de Conexdo CC MC4 / H4
Tipo de Conexdo CA Conector
Interfaces de Comunicagao RS485 / WiFi

Mostrador

Indicador LED

Resfriamento

Convecgdo Natural

Grau de prote¢do

1P65

Faixa de Temperatura Ambiente de Operacdo (°C)

-25~60 °C (> 45 °C, operacdo de reducdo)

Umidade Relativa (Sem condensacao)

0% ~ 100%

Méx. Altitude de Operagdo (m)

4000 m (> 3000 m, operacdo de reducdo)

Nivel Acustico de Emissdo de Ruido (dBA)

<25

Topologia

Sem Transformador

Consumo de Poténcia Noturno (W)

<1

Seguranca e EMC

IEC 62109-1/2, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3

Norma de Conexdo com a Rede

ABNT NBR 16149/16150:2013, IEC61727, IEC62116

A especificagdo e as principais caracteristicas, descritas nesta ficha de dados podem divergir ligeiramente e ndo sdo garantidas. Devido a inovacgdo, pesquisas e a melhoria continua dos
produtos, a Canadian Solar Brasil se reserva o direito de fazer ajustes nas informacdes descritas aqui, a qualquer tempo, sem aviso. Assegure-se, sempre, de obter a versdo mais recente da ficha
de dados que deve ser devidamente incorporada o contrato celebrado entre as partes, para governar todas as transacdes relativas a compra e venda dos produtos descritos neste documento.
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